FICHA TECNICA

€ Indusilika

ARENA DE SILICE TR 25-40 /

Descripcién Arenadelgadaderocadecuarzotrituradade colorblanco, clasificadaen unagranulometria definida.
Algunosnombrescomunes: Arenade Cuarzo, ArenadeSilice, Arena Silicea, Silica, etc.

Usos Sandblasting. dentifricos, fundicién (moldeo), rellenos, jardines zen, decoracion.

Datos Técnicos DISTRIBUCION GRANULOMETRICA

Tamafiio de particulas entre 0,4 mmy 0,7 mm
Para cada malla se informa el porcentaje de material retenido aproximadamente

TAMIZ (Malla ASTM) | APERTURA (um) | % RETENIDO PROMEDIO | TOLERANCIA
+25 710 5.2 +5.0%
+30 600 24.8 +5.0%
+40 425 52.8 +5.0%
-40 425 17.2 +5.0%
PROPIEDADES FISICAS
Densidad de Particula pp 2.60-2.65 g/cm?
Densidad Aparente pa 1.40-1.60 g/cm?
Gravedad Especifica Ge 2.60-2.65 -
Humedad 1 maximo %
Valor del pH 7 -
ANALISIS QUIMICO
% Si02 98.00 minimo
% Al203 0.60 maximo
% Fe203 0.12 maximo
% TiO02 0.05 maximo
% PPC 1.23 maximo
Presentacidn Su presentacion es en arenaseca blanca, empacada en sacos de polipropileno de 25 Kg
Observaciones Aunque el Silice no es un producto peligroso ni toxico, para aspectos relacionados con seguridad,

ambientalesy otros, ver lahoja de seguridad

*Con base en esta ficha técnica se pactaran las propiedades del producto que seran certificadas. Los datos se obtienen a partir de métodos propios de Indusilika s.a.s. por lo que se recomienda al cliente homologar
estos métodos.
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